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REFRIGERATORI D'ACQUA
SPECIFICI PER:

- APPLICAZIONI INDUSTRIALI
- ARTI GRAFICHE E CARTOTECNICHE

- LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE

A equipaggiamenti

equipaggiamenti per trasferimento calore
heat transfer equipments

- PROCESSI CHIMICI
- SCAMBIATORI DI CALORE
- TRATTAMENTI TESSUTI




Una leaderschip
di mercato fondata su solide
ed innovative tecnologie

di prodotto e di processo.

Uno degli obiettivi pid importanti consiste nel
fornire una solida base tecnica e scientifica alla

nostra posizione di leader nel campo dei refrigeratori di

alta qualita per le industrie di tutti i settori.

Un altro traguardo importante & rappresentato dalla
garanzia che i nostri prodotti sono realizzati nel
rispefto delle piv rigorose normative ambientali

e di sicurezza.

EATA equipaggiamenti dispone di un centro di ricerca
& sviluppo e di un centro di tecnologia applicata.
Anche se la totalita dei prodotti viene messa

a punto nelle nostre officine, collaboriamo con
clienti OEM ed utilizzatori finali e questa
collaborazione costituisce una solida base per lo
sviluppo dei prodotti.

Le nostre attivita di ricerca sono mirate ad acquisire
una conoscenza avanzata da applicare ai prodotti
specifici riguardanti le nostre specializzazioni
principali. Fra queste la criologia tradizionale ed
innovativa, la viscodinamica degli olii oltre alla
fisica della trasmissione del calore.

La meccanica applicata di base e I'interazione fra i
prodotti delle lavorazioni e le macchine sono fattori
di grande importanza; una procedura di prova
interna mette a confronto i risultati rilevati

in laboratorio con reali riscontri degli utilizzatori
finali. Questa conoscenza approfondita si unisce
alla capacita di capire le necessita dei nostri clienti,
per sviluppare efficienti soluzioni innovative

in tempi brevi.
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CRIA*/*VEV

Questo cc:tc:logo consente la scelta di una
centrale di refrigerazione acqua,
mantenuta in circuito chiuso, utilizzata come
risorsa duratura.

Il catalogo é solo uno degli strumenti
utilizzabili:

tanti altri (oltre trecento) allestimenti

non sono rappresentati per I'impossibilita di
inserimento fotografico. Esemplifichiamo,
qui softo, il solo caso del tipo 2:

pud essere conformato in orizzontale (OR),
verticale (VE), a cubo (AGL) e altro.

Queste conformazioni possono disporre

di singola, doppig, tripla, quadrupla
pompa o non averla; nel contempo
possono includere un serbatoio (piccolo

o grande). | comandi possono essere a
bordo macchina o remotati. Ci sono

anche altre macchine di cui non le
abbiamo ancora parlato: invitiamo a
prelevare dal nostro know-how ausilii per la
migliore soluzione del caso in esame.
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CONSIGLI TECNICI
PER LA SCELTA
DEL REFRIGERATORE

Il primo dato da ricercare é quanto calore dobbiamo
smaltire e quindi:

a) determinazione della
potenzialita del refrigeratore

Se realizziamo |'equazione

calore eliminato = calore generato

otteniamo il bilancio termico ideale.

Il calore generato non & teoricamente determinabile con il
solo dato del consumo elettrico della macchina da
equipaggiare col CRIA.

Utilizzare il solo dato sopracitato pud costituire una costosa
scelta quando si seleziona un modello di refrigeratore
sovradimensionato ma comporta un moltiplicato esborso
qualora risultasse sottodimensionato.

In tale caso, stabilito che il sistema non funziona perché
necessita di una potenzialita frigorifera maggiore, occorre
acquistare un’altra macchina.

E meglio investire qualche minuto supplementare
preventivamente, quindi, considerando che alcune
apparecchiature elefiriche di grossa potenza funzionano
anche senza raffreddamento ad acqua, mentre alire di
piccola potenza necessitano di un notevole smaltimento di
calore (in rapporto ai kW installati) tramite ricircolo forzato
di acqua raFfereddata.

Questo in conseguenza di variabili elementi che entrano
nel contesto del problema:

- le lamiere softili sono, per conduzione, a favore della
rapida dissipazione del calore.

- abbondanti fusioni di ghisa smaltiscono in un tempo
piv lungo il calore immagazzinato (in un tempo
proporzionalmente piv lungo lo assorbono).

- 'aria che lambisce le superfici esterne (piv grandi sono,
maggiore é la dissipazione).

Le carterature sono da includere nel novero di cui sopra.
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Consideriamo una rilevazione finale,
nel serbatoio acqua:

b) calcolo della quantita
di calore prodotta

b1) dati:
Q = quantita di calore
ja smaltire (kcal/h)
cs = calore specifico (kcal/kg °C)
ps = peso specifico (kg/dm3)
\% = quantita acqua (litri)
Ah = infervallo di tempo

considerato (ore)
T2-T1 = escursione termica nel Ah (°C)

b2) formula per b):
csxpsx Vx(T2-Ti)

Q= A h

b3) esempio:

litri 500 di acqua passano
da 22° a 45° in 1 ora e 30 minuti

b4) note:

- i dati dell’esempio sono stati rilevati con
macchina alla massima velocita di
tag|io/trc:s|azione (...0 a valori inferiori?)

- la temperatura ambiente é la massima
possibile (...o fra le piv basse 2)

- le condizioni di lavoro sono le piv gravose
verificabili (...o le piv leggere 2)

b5) considerazioni per il valore b)

- includere i fattori di sporcamento (dell’acqua,
delle alette del condensatore, delle superfici
interessate allo scambio termico, etc.) ed altro,
che diminuiscono la resa oftimale

del refrigeratore e quindi

maggiorare dal 15% al 25% in funzione di
b4) e della necessita di consentire qualche
pausa al compressore.

a3) conclusione per a):

Calcolo:

Q=X ngo X2 _ 7667 keal/, Q= 7.667 + 22X707) 6 584 keal/,

, CENTRALE REFRIGERAZIONE ACQUA
*x / % ok * % * k[ hkk

simboli per ulteriori specifiche

R riscaldamento

tensione alimentazione:

- V. 400/3/50 standard (si omette)
- tensione speciale

controllo temperatura:

- sonda in uscita standard (si omette)
- Tl sonda in entrata

- TA sincronismo acqua - ambiente
- TC sincronismo acqua - corpo

quantitd pompe:

- 1P standard (si omette)
- 2P due pompe

- 3P tre pompe

- 4P quatiro pompe

- sP senza pompa

serbatoio:

- standard (si omette)
- §5 senza serbatoio

potenzidlita frigorifera

nominale espressa in keal/},






TIPO 1,5 2 2,5 3 45 6 7,5 9 12 15 18

CAPACITA FRIGORIFERA keal/), 1.500 1920 2365 2930 4450 6.650 8250 9.600 12.000 15.000 18.000
Watts 1745 2233 2750 3407 5174 7732 9593 11.162 13.953 17.441 20.930
Btu/), 5955 7.065 9389 11.63217.666 26400 32752 38.112 47.400 59.550 71.460

COMPRESSORE
Tipo er er er er er er er er er er er er
N. compressori 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Potenza nominale kw 0,37 047 056 0,75 1,1 1,8 2,2 3 3,7 4 6
Assorbimento nominale A 1,2 1,9 2,2 2,6 4,2 5,6 7,5 8 8,2 2,6 15
Assorbimento spunto A 10 13 15 18 23 26 34 42 51 60 69
MOTOVENTILATORE
Tipo el el el el el el el el el el el
N. ventilatori 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Potenza nominale kw 0,030 0,065 0,065 0,065 0,115 0,115 0,20 0,20 0,28 0,28 1,9
Assorbimento nominale A 01 017 017 017 033 033 048 048 068 068 345
Portata aria max m®/h 930 1500 1450 1400 2900 2850 5000 4950 5900 5850 15000
POMPA

Hp 045 045 045 045 07 07 07 07 1 11,5
Potenza nominale kw 0,33 033 033 033 05 05 05 05 075 075 1,1
Portata nominale 1/min 20 20 20 20 35 35 35 35 40 40 55
SERBATOIO litri 10 25 25 25 50 50 50 50 150 150 150
ATTACCHI
Uscita inch /2" /2" 1/2" /2" 1" 1" 1 1 1" 1 11/
Entrata inch 1/2" 3/4” 3/4”" 3/4" 1" 17 BEELEE 17/, Al 17/, BTEE
DIMENSIONI
Larghezza (frontale) om 30 47 47 47 55 55 75 75 100 100 120
Profondita om 50 59 59 59 55 55 55 55 75 75 100
Altezza totale cm 70 100 100 100 140 140 140 140 140 140 170
MASSA APPROSSIMATIVA kg 70 78 82 85 110 120 170 180 220 230 550

(senza carico acqua)

Dati tecnici non impegnativi / Potenzialitd riferita all’acqua in uscita
+12°Ce ambiente +25°C/ 1 kW = 0,284 tonn. (TR)

Legenda: er = ermetico
se = semiermetico
el = elicoidale
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Le macchine della serie CRIA sono conformi a:

- Direttiva Macchine 2006/42/CE ed alle disposizioni nazionali di attuazione (D. Lgs 17/2010)
- Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE del 12/12/2006
- Direttiva Compatibilita Elettromagnetica 2004/108/CE del 15/12/2004
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Caralteristiche funzional:






| modelli presentati sono il risultato di un razionale
sviluppo fecnologico e costruttivo dedicato alla qualita.
L'applicazione di moderni concetti progettuali,
I'impiego di componenti longevi e con prestazioni

di alto livello, I'accurata realizzazione e finitura,
I'innovazione e |'aggiornamento sistematico

fanno risultare I'eccellenza del prodotto.

Tutti i modelli della serie CRIA

possiedono i requisiti richiesti dai pi0 competent

ed esigenti utilizzatori.
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CRIA 170/inox

La serie CRIA é predisposta per essere
comprensiva di un serbatoio (o pid) per acqua.
Nei modelli di elevata potenzialita frigorifera

é adeguatamente elevata anche la portata

della pompa di ricircolo.

Un serbatoio di proporzionata capienza sarebbe
grande quanto il refrigeratore:

nei casi con abbondanti quantita di acqua da
trattare, il serbatoio viene collocato esternamente
all’armadio. La pompa é prevista a bassa
rumorosita.

Il modello rappresentato é con armadio inox,
per I'impiego in ambiente aggressivo alla vernice
dell’armadio standard.
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CRIA trode mork EATAequipoggiomenti

EATA equipaggiamenti
21052 Busto Arsizio (VA) ltaly
Viale dell'Industria n. 40
Tel. ++39+331.353600
Fax ++39+331.351496

Fax ++39+331.351328
e-mail:sales@eataequipment.it
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